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บทคัดยอ 

 หลังการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลใหพนักงานที่เคยทำงานในสำนักงานตองปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมไปทำงานในที่พักอาศัยของตนเอง (Work from home) มากขึ้น คุณภาพอากาศภายในหองชุดพัก

อาศัยจึงเปนสิ่งท่ีควรใหความสำคัญเพราะอาจสงผลตอท้ังสุขภาพและประสิทธิภาพในการทำงานได บทความนี้ 

จึงไดศึกษาการประเมินการระบายอากาศดวยเครื่องมือตรวจวัดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดจากการหายใจ

ออกที่ตกคางอยูภายในหองชุดพักอาศัยระหวางชวงเวลาของการทำงานที่บานผลการศึกษาพบวาปริมาณกาซ

คารบอนไดออกไซดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกิจกรรมของเจาของหอง การเปด-ปดหนาตาง และการใชพัดลม

หรือเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งพบวามีบางชวงเวลาที่ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นสูงจนอาจสงผล

กระทบตอผูอยูอาศัยได ดังนั้น ท้ังเจาของอาคารหองชุดพักอาศัยและผูอยูอาศัยจึงควรปรับปรุงคุณภาพอากาศ

ภายในอาคารโดยคำนึงถึงการระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติ เชน การเปดหนาตางระหวางวัน และวิธีกล เชน 

พัดลมดูดอากาศ เพื่อเสริมสรางสุขภาวะที่ดีภายในอาคารรองรับแนวโนมการทำงานที่บานที่เพิ ่มสูงขึ้นใน

อนาคต 
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1. รูปแบบการใชชีวิตในหองชุดพักอาศัย 

การดำเนินชีวิตของผูคนในปจจุบันใชเวลามากกวารอยละ 90 อยูภายในอาคาร ปญหาดานคุณภาพ

อากาศภายในอาคาร (Indoor air quality) เชน มลพิษสะสมในอาคาร อนุภาคทางชีวภาพ ที่อาจสงผลตอ

สุขภาพของผูอยูอาศัยจึงเปนสิ่งท่ีเราควรใหความสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพอากาศภายในท่ีพักอาศัยซ่ึง

เปนสถานที่ที่เรามักใชเวลาสวนมากของชีวิตทำกิจวัตรสวนตัวหรือพักผอน ทั้งนี้ รูปแบบของที่พักอาศัยใน

ปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมรวมท้ังพฤติกรรมของผูคนเปลี่ยนแปลง

ไป ผูคนใหความสนใจและการยอมรับรูปแบบการอยูอาศัยในหองชุดพักอาศัยหรือคอนโดมิเนียมมากข้ึน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากทำเลท่ีสะดวกสบาย ราคาเขาถึงได มีสิ่งอำนวย

ความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัย การดูแลรักษาหรอืการบริหารจัดการไมยุงยาก (พิมรา เสวนาพล

สิทธิ์, 2553) จึงทำใหความตองการของตลาดหองชุดพักอาศัยเติบโตข้ึนและขยายตัวอยางรวดเร็วท้ังในพ้ืนท่ีใจ

กลางเมืองและชานเมืองของกรุงเทพมหานคร 

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลอยางมากตอตลาดอสังหาริมทรัพยโดยรวม แตตลาดหองชุด

พักอาศัยในป 2566 ก็เริ่มตนดวยทิศทางบวกเนื่องจากการฟนตัวของเศรษฐกิจในชวงปลายป 2565 หลังจาก

ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องโรคโควิด-19 ลดนอยลงซึ่งสงผลใหความเชื่อมั่นของตลาดและนักลงทุนปรับตัวดีข้ึน 

รอยละ 95 ของหองชุดพักอาศัยที่เปดตัวใหมตั้งอยูในเขตชานเมืองโดยมีกลุมเปาหมายคือลูกคาระดับกลางถึง

ลาง (งามใจ เจียรจรัส, 2566) นอกจากนี้ การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ยังสงผลตอพฤติกรรมและรูปแบบ

การอยูอาศัยในหองชุดพักอาศัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปอีกดวย คนใชเวลาในหองชุดพักอาศัยมากข้ึนตามแนวคิดของ

การรักษาระยะหางทางสังคม (Social distancing) สงผลใหเกิดความปกติใหม (New normal) ของกลุม

คนทำงานที่ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปทำงานที่บาน (Work from home) ตั้งแตกลางป 2562 โดยคนกลุม

นี้สามารถทำงานออนไลนไดจากที่อยูอาศัยของตนเองและเดินทางเขามาทำงานในสำนักงานบางครั้งคราว แม

จะยังเปนที่ถกเถียงกันวาการทำงานที่บานสลับกับที่ทำงาน หรือทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid working) 

อาจสงผลเสียตอวัฒนธรรมองคกรหรือประสิทธิภาพในการทำงาน แตการทำงานในรูปแบบนี้ก็กลายเปน

ทางเลือกใหมใหกับหลายองคกรมาจนถึงปจจุบัน จะเห็นไดวา คนใชเวลาทำงานในที่พักอาศัยของตนเองมาก

ข้ึนรอยละ 24 ในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ป 2563-2564 (มณีรัตน องควรรณดี และ กมลชัย ยง

ประพัฒน, 2565) ดังนั้น ประเด็นเรื่องคุณภาพอากาศภายในที่พักอาศัยในชวงเวลาของการทำงานที่บานจึง

เปนสิ่งท่ีควรใหความสำคัญมากข้ึนเพราะอาจสงผลตอสุขภาพและประสิทธิภาพในการทำงานได 

 

2. การระบายอากาศในหองชุดพักอาศัย 

อาคารชุดพักอาศัยในปจจุบันมักเปนอาคารที่วางผังแบบทางเดินรวม หรือมีทางเดินอยูตรงกลางและมี

หองชุดพักอาศัยอยูสองขางทางเดิน (Double-loaded corridor) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชพ้ืนท่ี จึงทำให

หองชุดพักอาศัยมีลักษณะเปนหองที่มีหนาตางดานเดียว (Single-sided ventilation) สงผลใหระบายอากาศ

โดยวิธีธรรมชาติไดไมมากนัก ลมหรืออากาศไมสามารถไหลผานหองไดเนื่องจากมีชองเปดหรือหนาตางเพียงแค
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ดานเดียวจึงไมเกิดการระบายอากาศแบบลมผานอาคาร (Cross ventilation) นอกจากนี้ อาคารชุดพักอาศัย

สวนมากมักเปนอาคารระบบปดหรือสามารถเปดหนาตางไดเพียงเล็กนอยเพ่ือใหสะดวกตอการควบคุมอุณหภูมิ

และความชื้นของระบบปรับอากาศ จึงยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่มลพิษทางอากาศหรืออนุภาคตาง ๆ จะสะสมอยู

ภายในหองมากข้ึน (ธีรภัทร ถนัดศิลปกุล, 2559) 

ปริมาณการถายเทอากาศและการระบายอากาศที่ไมเพียงพอสงผลใหเกิดปญหามลพิษสะสมในอาคาร 

ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ ของผูอยูอาศัยก็เปนอีกปจจัยที่สงผลตอคุณภาพอากาศภายในอาคารเชนกัน เพราะมนุษย

ตองใชพลังงานในการทำกิจกรรมจึงตองหายใจนำกาซออกซิเจนเขาไปเพื่อทำปฏิกิริยากับสารอาหาร เชน 

คารโบไฮเดรต ไขมัน สำหรับสรางพลังงานข้ึนมาใชงาน พรอมกับมีกาซคารบอนไดออกไซดออกมาจากปฏิกิริยา

นี้ดวยซึ่งจะถูกปลอยออกมาดวยการหายใจออก ทั้งนี้ ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่มากเกินไปอาจมี

ผลกระทบตอสุขภาพของผูอยูอาศัยได เนื่องจากจะสงผลใหรู สึกงวงนอน ปวดศีรษะ และเหนื่อยลา โดย

มาตรฐานของ American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) 

ซึ่งนิยมใชในระดับสากลกำหนดใหภายในอาคารควรมีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดไมเกิน 1,000 ppm 

(ASHRAE, 2016) ดังนั้น การอยูอาศัยในหองชุดพักอาศัยจึงควรคำนึงถึงการระบายอากาศทั้งโดยวิธีธรรมชาติ 

เชน การเปดหนาตาง และวิธีกล เชน พัดลมดูดอากาศ เพ่ือลดผลกระทบของกาซคารบอนไดออกไซดตอสุขภาพ

ของผูอยูอาศัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาของการทำงานที่บานซึ่งตองใชเวลาอยูภายในหองเกือบตลอดท้ัง

วัน 

 

3. การประเมินประสิทธิภาพการระบายอากาศดวยกาซคารบอนไดออกไซด 

คณะผูเขียน บทความนี้ไดศึกษาการระบายอากาศภายในหองชุดพักอาศัยดวยการใชเครื่องมือตรวจวัด

ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดภายในหองสำหรับเปนตัวชี้วัดการไหลเวียนของอากาศและการแลกเปลี่ยน

อากาศระหวางภายในและภายนอกเพื่อประเมินประสิทธิภาพการระบายอากาศในเบื้องตน รูปแบบของหอง

แสดงอยูในผังพ้ืนรูปท่ี 1 โดยมีลักษณะท่ัวไปเปนหองชุดพักอาศัยประเภท 1 หองนอนขนาด 29 ตารางเมตร สูง 

2.50 เมตร  ประกอบดวยหองนอน หองนั่งเลน หองน้ำ และระเบียง มีชองเปดสูภายนอก 2 จุด คือ หนาตาง

หองนอน และประตูระเบียง ภายในหองมีท้ังเครื่องปรับอากาศและพัดลมซ่ึงเปดใชงานสลับกันไป อาคารตั้งอยู

ในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานคร เจาของหองเปนพนักงานบริษัทแหงหนึ่งพักอาศัยอยูคนเดียวและอยูในชวง

ทำงานที่บานตั้งแตเวลา 9.00-17.00 น. เนื่องจากบริษัทอนุญาตใหทำงานแบบผสมผสานได สวนเวลาอ่ืน

นอกเหนือจากนี้ใชสำหรับทำกิจกรรมตาง ๆ อยูภายในหอง โดยจะออกจากหองแคชวงเวลาท่ีลงไปรานสะดวก

ซ้ือหรือไปรับอาหารท่ีสั่งใหมาสงเทานั้น  

เครื่องมือตรวจวัดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (รุน TR-76UI) ถูกติดตั้งในหองนั่งเลนเปนจุดท่ี 1 

และจุดท่ี 2 ในหองนอน (ตำแหนงการติดตั้งแสดงในรูปท่ี 1) เพราะเปนพื้นที่ที่เจาของหองใชเวลามากที่สุดใน

การทำงานและพักผอน เซนเซอรภายในเครื่องจะตรวจวัดและบันทึกขอมูลปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด

เอาไวอัตโนมัติทุกคาบเวลา 10 นาทีในตลอดชวงเวลา 3 วัน ของการทำงานที่บาน โดยแสดงขอมูลออกมาใน
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รูปแบบของคาเฉลี่ยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดของแตละชั่วโมงในรูปท่ี 2 ซึ่งเมื่อพิจารณารวมกับขอมูล

กิจกรรมของเจาของหอง จะเห็นไดวา ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดทั้งในหองนอนและหองนั่งเลนมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามกิจกรรมตาง ๆ ในแตละชวงเวลา 

 

 
รูปท่ี 1 ผังพ้ืนหองชุดพักอาศัย และตำแหนงเครื่องมือตรวจวัดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดจุดท่ี 1  

ในหองนั่งเลนและจุดท่ี 2 ในหองนอน 

 

หลังจากตื่นนอนเวลา 8.00 น. และเริ่มทำงานที่หองนั่งเลนเวลา 9.00 น. จะเห็นไดวาปริมาณกาซ

คารบอนไดออกไซดในหองนั่งเลนคอย ๆ เพ่ิมสูงข้ึนมากกวา 1,000 ppm (อางอิงตาม ASHRAE) เพราะกิจวัตร

ประจำวันในเวลานี้มีการเคลื่อนไหวมากเพื่อเตรียมตัวกอนทำงาน รางกายจึงมีการปลอยคารบอนไดออกไซด

ออกมามากตามไปดวย ประกอบกับเจ าของหองจะเป ดประตูห องนอนหลังต ื ่นนอนจึงทำให ก าซ

คารบอนไดออกไซดที่สะสมในหองนอนตลอด 9 ชั่วโมงในการหายใจออกระหวางนอนหลับไหลออกมาใน

หองนั่งเลนดวย ดังนั้นชวงเวลา 9.00-11.00 น. หองนั่งเลนจึงมีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดสูงท่ีสุดของวัน  

ท้ังนี้ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดก็จะลดลงเรื่อย ๆ ในระหวางวันเนื่องจากผูอยูอาศัยไดดำเนินกิจกรรมตาง 

ๆ ที่สงผลตอการรั่วไหลของอากาศมากขึ้น เชน การเปด-ปดประตูหองนอนคางไว การเปดพัดลมเพื่อชวย

ระบายอากาศซึ่งทำใหความดันอากาศภายในหองเพิ่มขึ้นสงผลใหมีการแลกเปลี่ยนของอากาศมากขึ้นตามไป

ดวย รวมทั้งมีการเปดหนาตางหองนอนระหวางเวลา 17.00-19.00 น. ทำใหกาซคารบอนไดออกไซดสวนเกิน

ระบายออกสูภายนอกคอนขางมาก ชวงเวลา 18.00 น.จึงเปนชวงเวลาท่ีระดับกาซคารบอนไดออกไซดไดลดลง

ต่ำท่ีสุดของวัน แตหลังจากท่ีปดหนาตางในชวงค่ำ ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดก็จะคอย ๆ สะสมจนกลับมา

สูงมากกวา 1,000 ppm อีกครั้งในชวงเวลา 21.00-24.00 น. เพราะเจาของหองมักจะทำงานบานในชวงเวลานี้

ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวมากจึงมีการปลอยคารบอนไดออกไซดออกมามากตามไปดวย หลังจากเวลา 

23.00 น. ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในหองนั่งเลนก็จะคอย ๆ ลดลงเนื่องจากเจาของหองยายไปทำ

กิจวัตรท่ีหองนอนและจะกลับมาสูงข้ึนอีกครั้งในชวงเชาหลังตื่นนอน เปนไปตามรูปแบบนี้ในทุกวัน 
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รูปท่ี 2 คาเฉลี่ยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในหองนั่งเลนและหองนอน (ppm) ในระหวางการทำงานท่ี

บาน (Work from home) แสดงพรอมกับชวงเวลาการเปดพัดลม การเปดเครื่องปรับอากาศ การเปด

หนาตาง และกิจกรรมของเจาของหอง โดยเสนประสีแดงคือปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีกำหนดใหไม

ควรเกิน 1,000 ppm (ASHRAE, 2016) 

 

ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในหองนอนก็จะมีรูปแบบคลายกับในหองนั่งเลนแตตางกันเล็กนอย

ในชวงเชา ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในหองนอนจะเพ่ิมสูงข้ึนในชวงเวลา 6.00-8.00 น. ซ่ึงเปนผลมา

จากการหายใจออกระหวางนอนตลอด 9 ชั่วโมง จนเมื่อเจาของหองตื่นนอนประมาณ 8.00 น. และเปด

ประตูหองนอนคางไวตลอดวัน ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในหองนอนจึงคอย ๆ ลดลงระหวางวัน จน

ลดลงนอยท่ีสุดของวันในชวงเวลาประมาณ 18.00 น. เนื่องจากเจาของหองจะเปดหนาตางหองนอนระหวาง

เวลา 17.00-19.00 น. แตหลังจากที่ปดหนาตางในชวงค่ำ ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดก็จะคอย ๆ 

สะสมจนกลับมาสูงอีกครั้งในชวงเวลา 21.00-24.00 น. คลายกับรูปแบบของหองนั่งเลนเนื่องจากทั้งสอง

หองมีตำแหนงและการใชงานท่ีเชื่อมตอกัน 

 

4. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการระบายอากาศในหองชุดพักอาศัย 

เม่ือคำนวณตามขนาดของหอง หองชุดพักอาศัยแหงนี้มีปริมาตรอากาศประมาณ 72.50 ลูกบาศกเมตร

ซ่ึงเพียงพอสำหรับหนึ่งวัน (การหายใจหนึ่งวันใชอากาศประมาณ 8.64 ลูกบาศกเมตรตอคน)  แตเนื่องจากหอง

มีหนาตางเพียงแคบานเดียวและแทบไมไดเปดเลยในระหวางวัน การระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติในหองจึงมี

ไมมากนัก ทำใหปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดมีการสะสมมากในชวงเวลา 6.00-8.00 น. ในหองนอน, 9.00-

11.00 น. ในหองนั่งเลน, และ 21.00-24.00 น. ในหองนั่งเลนและหองนอน ดังนั้น เพื่อลดปจจัยเสี่ยงดาน

สุขภาพจากปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีมากเกินไป จึงควรมีการติดตั้งชองเปดหรือระบบระบายอากาศ

ดวยวิธีทางธรรมชาติเพ่ิมเติม แตวิธีนี้อาจจะสงผลใหอาคารสูญเสียพลังงานจากเครื่องปรับอากาศมากเกินความ

จำเปน ประกอบกับอาคารหองชุดพักอาศัยอาจไมสามารถปรับปรุงหรือเจาะชองเปดเพิ่มเติมไดมากนักดวย

เหตุผลดานความปลอดภัยในการกอสรางและอาจสงผลกระทบตอผูอยูอาศัยหองอื่น ๆ ได จึงอาจประยุกตใช
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ระบบระบายอากาศวิธีทางกลดวยการติดตั้งพัดลมดูดอากาศที่ผนังหรือหนาตางสวนที่ติดกับภายนอกอาคาร

เพื่อชวยระบายปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดระหวางวันออกไป ทั้งนี้ อาจตั้งเวลาเปด-ปดอัตโนมัติใหพัดลม

ทำงานแคในชวงเวลาที่มีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดมากเกินไปตามที่กลาวไปขางตน เพื่อชวยประหยัด

พลังงานและลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 

อยางไรก็ตาม การระบายอากาศเพื่อนำอากาศภายนอกไหลเวียนเขามาแทนที่อากาศภายในอาคาร

ควรคำนึงถึงคุณภาพของอากาศดวยหากจะนำอากาศจากภายนอกเขามาโดยตรง ในระหวางชวงเวลาการเก็บ

ขอมูล กรุงเทพมหานครมีปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยูที่ระดับ 

15.5-19.1 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (กรมควบคุมพลพิษ, 2566) แมจะยังอยูในระดับที่คณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติกำหนด (ไมเกิน 37.5 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) (คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 

2565) แตก็ถือวาเกินกวาคาเปาหมายที่องคการอนามัยโลกแนะนำ  (ไมเกิน 15 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

(WHO, 2021) ซึ่งมีความเสี่ยงตอระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือด (EPA, 2022) ดังนั้น จึงควรพิจารณา

ติดตั้งระบบฟอกอากาศ ระบบกรองฝุน หรือระบบดักจับฝุนท่ีสามารถชวยกรองฝุนละออง PM2.5 และเชื้อโรค

ตาง ๆ ไดควบคูกันไปดวยกอนจะนำอากาศจากภายนอกเขามาหมุนเวียนภายในอาคาร 

ทั้งนี้ การปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในหองชุดพักอาศัยไมควรจะเปนขอควรตระหนักของผูอยูอาศัย

เพียงฝายเดียว บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ตองการจะกอสรางอาคารหองชุดพักอาศัยในอนาคตก็ควรให

ความสำคัญกับการระบายอากาศภายในหองมากขึ้นดวย หลังจากป 2542 ที่รถไฟฟาเริ่มเปดใชงานทำให

รูปแบบการอยูอาศัยในหองชุดพักอาศัยเปนที่นิยมมากขึ้นมาจนถึงปจจุบัน และดวยขอจำกัดของการกอสราง

อาคาร ที่ตั้งอาคาร และความคุมคาในการลงทุน ทำใหหองชุดพักอาศัยในปจจุบันมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับ

ชวงแรกของการพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยประเทศไทย (พ.ศ. 2519–2538) โดยมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 

30 ตารางเมตร และมีแนวโนมท่ีจะลดลงมาเปน 20-30 ตารางเมตรในอนาคต (ธนัญรัตน ผาตินาวิน, 2558) ซ่ึง

ขนาดหองท่ีเล็กลงประกอบกับหนาตางท่ีมีเพียงดานเดียวสงผลใหการระบายอากาศเปนประเด็นสำคัญท่ีบริษัท

พัฒนาอสังหาริมทรัพยควรคำนึงถึงตั้งแตขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ การออกแบบ หรือการกอสราง เพ่ือ

กำหนดขนาดและตำแหนงของหนาตางใหสอดคลองกับขนาดหอง ทิศทางลม และการหมุนเวียนอากาศ (ศศิชา 

วงศสุนันท, 2559) รวมทั้งควรคำนึงถึงการติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบกรองอากาศ และระบายอากาศที่จะ

ชวยสรางสุขภาวะท่ีดีใหแกผูอยูอาศัยเขาไปในหองดวย 

 

5. บทสรุป 

การทำงานและการอยูอาศัยในสภาพแวดลอมปดในหองชุดพักอาศัยตลอดทั้งวันอาจสงผลเสียตอ

สุขภาพผูอยูอาศัยได แมจะสามารถสรางสภาวะสบายดวยการเปดเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมเพื่อลดความ

รอนและควบคุมความชื้นใหเหมาะสม แตเครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งภายในบานหรือหองชุดพักอาศัยใน

ปจจุบันมักจะไมมีการติดตั ้งระบบระบายอากาศเอาไวจึงทำใหคุณภาพอากาศไมไดถูกควบคุมอยางมี

ประสิทธิภาพ การปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในหองชุดพักอาศัยควรคำนึงถึงการระบายปริมาณกาซ
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คารบอนไดออกไซดที่มากเกินไปออกไปจากหองซึ่งจะสัมพันธกับปริมาณฝุนละอองที่อาจจะเขามาพรอมกับ

อากาศจากภายนอกที่หมุนเวียนเขามาดวย (Yin และคณะ, 2022) การรักษาสมดุลของสภาพแวดลอมภายใน

อาคารที่ดีเปนหนึ่งในปจจัยที่ชวยสงเสริมสุขภาวะที่ดีใหกับผูอยูอาศัยและทำใหเกิดความยืดหยุนตามรูปแบบ

การอยูอาศัยภายในหองชุดพักอาศัยตลอดท้ังวัน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหองนั่งเลนและหองนอนซ่ึงควรปรับปรุงให

ถูกสุขลักษณะเพ่ือรองรับแนวโนมการทำงานท่ีบานซ่ึงเพ่ิมสูงข้ึนในปจจุบัน 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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